
ÕLIVAHA LISAND- R12 PULBER

Glimtrex R12 pulber on lisand Glimtrex õlivahale, et saavutada libisemiskindlus R12.

Kasutuskohad:

*Puittrepid, laevatekipõrandad vannitoas, korkpõrandad, kõik puit ja korkpinnad mis

nõuavad libisemiskindlust.

Iseloomustus:

● Kasutada ainult Glimtrex õlivahadega

● Sobib kasutamiseks kõikide puit- ja korkpindade viimistlemiseks.

● Saavutab libisemiskindluse normi R12

● Lihtne kasutada

Kasutamisjuhend:

● Lisa Glimtrex õlivahale 5% R12 pulbrit.

● Segage pulber ja õlivaha omavahel, veenduge, et õlivaha ja pulber on

omavahel korralikult segunenud.

● Kandke saadud õlivaha ja pulbri segu ühtlaselt ja õhukese kihina pinnale rulli

või pintsliga.

● Enne teise kihi pealekandmist tehke kindlasti vahelihvimine.

● Kasutage R12 pulbrit mõlema viimistluskihi pealekandmisel.

Tehniline info:

Saadaval 0.125ml purgis- 2,5L õlivahaga segamiseks.

Ohutus:

Kõik õlivahaga kokkupuutunud riided, lapid ja svammid tuleb asetada veega täidetud

nõusse. Või viia eemale süttivatest materjalidest. Õlivahaga kokkupuutunud riietel,

moppidel jne võib tekkida isesüttimine! Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja

küsimuste korral palun võtke ühendust toote maaletoojaga!


